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目標
 クライオスタットの外部から流入する磁場が、低温鏡およびアクチュエータ
に与える磁場雑音を評価するための基礎データ取得
• 現在、EXCクライオスタットが開いており、中にはWABしか入っておらず、
中身のない状態での磁場を測るのはラストチャンス

• 側面の大きなフランジが開いているため、観測時の状態とは異なるが、
開/閉の違い等は今後シミュレーションで詰めていく

 測定項目
① EXC内部の磁場勾配測定

• 2本の磁束計を束ね、EXC内部に設置
• 鏡の重心位置、アクチュエータマグネット設置位置
• 冷凍機モーターon/off 

② EXC内部と外部の磁場相関
• 1本の磁束計はEXC内部に固定し、もう1本の磁束計をEXC外部の

雑音源となりそうな物の付近に置いて、同時に測定
• クリーンブースの外の大きな冷凍機 2個 (P51, P52)
• クリーンブースの中の小さな冷凍機 4個 (P53, P54, P55, P56)
• エレキラック 3個 (EX0, cryocon, TMSX)
• クリーンブース用の空調 (精密空調, FFU)
• 冷凍機のコンプレッサー 6個



作業ログ
1/22 am : 磁束計固定具の調達
1/22 pm : windows workstationの設定のつづき。とPEM meeting
1/23 am : 横澤、小坂井、鷲見でXendへ行き、下見
1/23 pm : IYC横で磁場勾配測定練習

1/24
9:30 : 朝礼の後に解析等に集合
9:40-10:00 : プレハブで高橋さんと合流、打合せ
10:00- : Centerで必要物品を回収し、Yendへ移動

Mag-13をエレキに接続し、設定・調整(森、開発)
クリーンウェアへの着替え、 Mag-13の搬入
測定① (クライオスタット内の作業は高橋さん)

13:00-14:00 : 昼休憩
14:30-15:40 : 測定② @ クリーンブース内
15:40-16:00 : 測定② @ クリーンブース外
16:00-16:20 : 森卒論用データ取得、片付け、撤収

1/28 pm : 測定① (冷凍機、空調 on/off) with 牛場さん



磁場勾配測定用の固定
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File List (1/24)
EXC_inCRY_1 鏡の中心
EXC_inCRY_2 鏡の中心
EXC_inCRY_3 _1 からX方向に+8cm (中心のアクチュエータマグネットの位置)
EXC_inCRY_4 _3 からY方向に-10cm (左側のアクチュエータマグネットの位置)
EXC_inCRY_5 _3 からY方向に+10cm (右側のアクチュエータマグネットの位置)
EXC_inCRY_6 _3 と同じ位置 (再現性確認)
EXC_inCRY_7 _6 で+90度回転
EXC_inCRY_8 _7 で+90度回転

EXC_inoutCRY_1 冷凍機P53の真上
EXC_inoutCRY_2 冷凍機P54の真上
EXC_inoutCRY_3 冷凍機P55の真上
EXC_inoutCRY_4 冷凍機P56の真上
EXC_inoutCRY_5 FFU(center側)の前
EXC_inoutCRY_6 FFUの電源パネル中心の前
EXC_inoutCRY_7 FFU(end側)の前
EXC_inoutCRY_8 ビームダクト(ベローズ)の下
EXC_inoutCRY_9 エレキラックEX0の前
EXC_inoutCRY_10 エレキラックcryoconの前
EXC_inoutCRY_11 エレキラックTMSXの前
EXC_inoutCRY_12 冷凍機P12の下

Dataは k1ctr の /users/PEM/MAG/EXC/

測
定
①

測
定
②



File List (1/26)
EXC_outCRY_1
EXC_outCRY_2
EXC_outCRY_3
EXC_outCRY_4
EXC_outCRY_5
EXC_outCRY_6

EXC_inCRY_21 冷凍機off, 空調on
EXC_inCRY_22 冷凍機(P54~P56)のモーターon, 空調on
EXC_inCRY_23 冷凍機(P54~P56)のモーターon, 空調off
EXC_inCRY_24 冷凍機off, 空調off
EXC_inCRY_25 冷凍機off, 空調on

Dataは k1ctr の /users/PEM/MAG/EXC/

測
定
①

テストデータ

設置場所は EXC_inCRY_3 と同じ
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クライオスタット内 (1/26)



現状の問題と今後の方針

 ダクトシールド用冷凍機のONができていない
 中外相関(測定②)の冷凍機ONができていない

 1/31(木)にCRYのH田中君とやる

 フロアーノイズの個体・軸の個性 →
 1/28は #141 を #192 に交換
 解析的に補正

 フロアーノイズのモデル化
 Automatic Peak Search

 Femtetによる磁場シミュレーション
• Cryostat 観音開き vs 封じ切りの違い

#141

#142


