
Modeling of LCGT-SAS (vertical)
	GASフィルターが3段入っているので1Hz付近では水平よりも防振比が高い。
	最終段(TM)は1.8mmφのサファイア・ファイバー4本でかなり固く、垂直方向の共振周波数は約100Hzになる。
	PFへアンカーする0.01Hzのヒートリンクで1%カップリングだと5Hzの要求を満たす。
	0.03HzだとNGだがこれでも実質OK。

R. Takahashi
2009.9.3 LCGT VIS Meeting



Modeling of LCGT-SAS (pitch 1)
Micro-seismic: normal
0.16 mrad	(0.01-10Hz)
0.03 mrad	(0.1-10Hz)
0.32 nrad	(1-10Hz)
(revised)



Modeling of LCGT-SAS (pitch 2)
Micro-seismic: large
0.55 mrad	(0.01-10Hz)
0.48 mrad	(0.1-10Hz)
0.32 nrad	(1-10Hz)
(revised)



Summary of Pitch motion
	Coupling from the vertical motion of MGAS filters is dominant.
	It will be possible to set the bandwidth less than 1Hz in the alignment control.

Micro-seismic:			Integration
  Normal	  Large		 [Hz]
0.16 mrad	0.55 mrad	0.01-10
0.03 mrad	0.48 mrad	0.1-10
0.32 nrad	0.32 nrad	1-10
(revised)
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