
ローコストタイプのレンズを採用し、従来製品より低価格を実現した赤外LEDです。

L E D

赤外LED

光学式エンコーダ用に適した低価格LED

特長 用途

l低価格
ローコストタイプのレンズを採用

l光学式エンコーダ
l光電スイッチ

L8957
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■ 絶対最大定格 (指定のない場合は Ta=25 °C) 
項目 記号 条件 定格値 単位 

逆電圧 VR  5 V 
順電流 IF  80 mA 
順電流低減率 -  0.67 mA/°C 

パルス順電流 IFP パルス幅=10 µs 
デューティ比=1 % 

0.5 A 

パルス順電流低減率 -  4.2 mA/°C 
許容損失 P  150 mW 
動作温度 Topr  -30 ～ +85 °C 
保存温度 Tstg  -40 ～ +100 °C 
 
■ 電気的および光学的特性 (Ta=25 °C) 

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 
ピーク発光波長 λp IF=30 mA 840 870 900 nm 
スペクトル半値幅 ∆λ IF=30 mA - 45 - nm 
光出力 *1 Pe IF=30 mA 1.5 2.1 - mW 
順電圧 VF IF=30 mA - 1.5 1.65 V 
逆電流 IR VR=5 V - - 5 µA 
スポット光サイズ *2 Bw IF=30 mA 4.8 *3 5.4 - mm 
遮断周波数 *4 fc IF=30 mA ± 4 mAp-p 25 40 - MHz 
*1: フォトダイオード (受光面サイズ: φ8 mm)とステム底面 (L8957)の距離=10 mm 
*2: 半値全幅, イメージセンサとステム底面 (L8957)の距離=13 mm 
*3: 参考値 
*4: 光出力が 100 kHzを基準として、-3 dB低下する周波数 
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■  発光スペクトル ■  光出力－順電流

■  光出力－周囲温度■  指向特性

KLEDB0300JB

KLEDB0247JA

KLEDB0218JA

KLEDB0228JA

■  許容順電流－周囲温度

■  許容順電流－デューティ比

KLEDA0077JA

■  外形寸法図 (単位: mm)

KLEDB0288JA

■  順電流－順電圧

KLEDB0227JB

KLEDB0229JB

■  光強度分布

KLEDB0248JB
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