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LCGTでは、特にセンサーやアクチュエイタードライバーなどの光検出ポート
近くのアナログ・フロントエンドには１次電源として±24VおよびGNDを３線
ケーブルにて供給することを考えている。

以下が直流電圧給電の概念図である。

１次直流電源

実験室前室

19インチラック収納
３０－３５V, 30A

分電盤(I)
出力：３系統程度？
直流ブレーカー:10A

Type 1 cable
max. 10A, 100m long

分電盤(II)
出力：10系統
直流ブレーカー:1A

Type 2 cable
max. 1A, 5m long

図１：直流電圧給電の概念図

Analog Front-end
19 inch rack
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ケーブル選定に際して最重要仕様は、最大電流値と抵抗値である。

電圧降下
Vdrop = I x Rcable

発熱
Pheat = I^2 / Rcable



Area Registance Diameter Mass Voltage Drop Heat
m^2 Ohm/km mm kg/km Volt Watts

600V CV 300 0.0579 65 10500 0.06 0.58
250 0.0754 58 8000 0.08 0.75
200 0.0933 54 6500 0.09 0.93
150 0.122 46 4900 0.12 1.22 <--
100 0.183 40 3400 0.18 1.83
60 0.305 31 2050 0.31 3.05
38 0.481 25 1350 0.48 4.81
22 0.832 21 830 0.83 8.32
14 1.31 17.5 560 1.31 13.10
8 2.31 16.0 370 2.31 23.10

5.5 3.33 14.5 290 3.33 33.30
3.5 5.20 12.5 200 5.20 52.00
2 9.24 11.0 150 9.24 92.40

[100m, 10A]
0.1 10.0

triplex cable



AWG Area Registance Diameter Mass Voltage Drop Heat
m^2 Ohm/km mm kg/km Volt Watts

NA6UCRSB 20 0.5 39.3 10.1 131 0.20 0.20
(MISUMI) 18 0.75 25.3 10.6 149 0.13 0.13

16 1.25 16.1 11.5 183 0.08 0.08
14 2 9.87 12.4 226 0.05 0.05 <--
12 3.5 6.08 14.7 357 * quad cables 0.03 0.03
10 5.5 3.86 16.4 472 * quad cables 0.02 0.02

[5m, 1A]
0.005 1.0

triplex cable
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推奨ケーブル

Type 1
600V CV 150 (150 は最低必要とする。)

Type2
600V UL AWG14



林栄精機製 NIM 電源仕様
(10 slots)

標準品 24V強化版
6V 15A 1A
12V 4A 1A
24V 2A 4A

付録
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